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VG är en kapslad vagga som ger proportionell utsignal,
den är därför utmärkt då man önskar styra hastighet eller kraft, i både fram och backriktning.

Utgångssignalerna är direkt kompatibla mot de analoga multi-I/O som förekommer i fordon och industri.

Hall-effekt tekniken medger en design med endast ett fåtal rörliga delar.
Livslängden är alltid minst 2,5 miljoner cykler.

Reglaget levereras kapslad enligt IP-68. Den är också EMC-testad för upp till 100V/m,
vilket möjligjorts genom ett patenterat dubbelt magnetsystem.
Typ av kabel och kontaktdon kan specifieras av kund. Nedan ritning är en av flera versioner.

Artikelnummer / Dimensioner:

Tekniska data:

894410  0,5-4,5 VDC

Typ   Utsignal

Matningsspänning: 5 VDC (+/- 0,5 VAC)
Strömförbrukning: 10mA max
Utgångssignal:  se tabell
Manöverrörelse:  -17° - +17° (tot 34 °)
Livslängd:    2.500.000 cykler
Manöverkraft:   340 gram
Temperaturområde: -40°C - +85° C

1-axlig joystick / hall-effekt givare, 89441x-x

Vagga med analog/linjär utgång, (VG).


